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 Auslauf  

TR131A

KNX-Funk Medienkoppler AP

- Anzahl Funk-Kanäle Eingänge: max. 512

- Anzahl Funk-Kanäle Ausgänge: max. 512

- Funk Sendeleistung: < 25 mW

- Funkprotokoll: KNX-Funk

- Funk Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m

- Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m

- Transmitter duty cycle: 1 %

- Empfänger-Kategorie: 2

- niedriger Energiebedarf

- Statusanzeige über 2-stelliges rotes LED-Display

- größerer Funktionsumfang der KNX-Funk Geräte durch

Parametrierung mit der ETS

- mit Bohrschablone, Befestigungsmaterial,

Zugentlastungen und Anschlussklemme

Als Linienkoppler zur Erweiterung einer KNX-Anlage

mit einer KNX-Funk Linie.

Als Programmierschnittstelle: In reinen KNX-Funk

Anlagen kann der KNX-Funk Medienkoppler AP nach

Parametrierung entfernt werden.

Schnittstelle zwischen KNX twisted pair Produkten

und KNX-Funk Produkten.

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.

Medienkoppler, weiß, KNX 1 H58 217,39 € / St. TR131A

TR351A

KNX-Funk /TP Eingangskonzentrator AP

- Betriebsspannung über Bus: 21 ... 32 V=

- Anzahl Funk-Kanäle Eingänge: max. 32

- Empfänger-Kategorie: 2

- niedriger Eigenenergiebedarf

- mit Konfigurations- und Funktions-Taste

- mit 2 LEDs

- LCD-Display für die Inbetriebnahme und

Systemdiagnose

- Erhöhung der möglichen Anzahl von

Verbindungen zwischen KNX-TP und KNX-Funk

- Gruppierung der Eingänge mit gleicher Funktionsweise

- Einlernen der Funkkomponenten über Tasten

und Display

- max. 24 Kanäle durch Inbetriebnahme mit TX100

von Hager

- max. 32 Kanäle durch Inbetriebnahme mit der ETS

- Schnittstelle zwischen KNX-TP Geräten und KNX-Funk

Geräten

- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten

und LED-Anzeige

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.

Konzentrator, Unidirectionaler

Funkeingänge, KNX, weiß

1 H58 208,71 € / St. TR351A
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