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 Auslauf  

TRE301

KNX-Funk Taster 1-fach AP

- Betriebsspannung: 3 V=

- Anzahl Funk-Kanäle: 2

- Funkprotokoll: KNX-Funk

- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20

Sender/Empfänger

- Transmitter duty cycle: 1 %

- Empfänger-Kategorie: 2

- Lebensdauer Batterie (Jahre): ~ 5

- Leitungslänge: max. 3 m

- mit Konfigurations-Taste

- mit Konfigurations-LED

- mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED

rot/grün/orange

- Bedienflächen als Ein- oder

Zweiflächenbedienung konfigurierbar

- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2

Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer

- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart

Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab

- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus,

1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x Alarm,

Zustandsanzeige

- einfache Übernahme der Konfiguration von

einem Master-Gerät

- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)

- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten

und LED-Anzeige

- mit 2 x Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430

- für senkrechte und waagerechte Montage

- für Schraubbefestigung oder Montage mit

festklebbarer Halterung

- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-

System

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.

Funk AP 1 fach Tastsensor IP55,

quicklink

1 H58 79,12 € / St. TRE301

TU402

KNX-Funk Fernbedienung mobil

- Spannungsversorgung: 2 Batterien Typ CR2430, 3 V

Lithium

- Frequenz: 868,3 MHz

- Schutz der Tasten gegen versehentliches betätigen

- Unidirektionales Produkt: senden

- Schalten EIN, AUS, EIN/AUS

- Dimmen (1- und 2 Tasten dimmen)

- AUF/AB (1- und 2 Tasten Bedienung)

- Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion

- Zeitschalteraufruf

- Szenenabruf

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.

Funkfernbedienung, KNX, 2 Tasten, 2

Kanäle

1 H58 59,27 € / St. TU402

Funkfernbedienung, KNX, 4 Tasten, 4

Kanäle

1 H58 76,41 € / St. TU404

TU406

KNX-Funk Fernbedienung komfort

- Spannungsversorgung: 2 Batterien Typ CR2430, 3 V

Lithium

- Frequenz: 868,3 MHz

- Unidirektionales Produkt: senden

- Schalten EIN, AUS, EIN/AUS

- Dimmen (1- und 2 Tasten dimmen)

- AUF/AB (1- und 2 Tasten Bedienung)

- Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion

- Zeitschalteraufruf

- Szenenabruf

Bezeichnung VPE PrGr Preis Best-Nr.

Funkfernbedienung, KNX, 6 Tasten, 6

Kanäle

1 H58 89,57 € / St. TU406

Funkfernbedienung, KNX, 7 Tasten, 18

Kanäle

1 H58 112,03 € / St. TU418
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